1/a ,  A motorfűrészek fő szerkezeti részei, rendeltetésük:

Motor: 

Energia termelő rész

Erőátviteli szerkezet: Oldható és zárt kapcsolat létesítése

Fűrészelő rész:
A munkavégző része a motorfűrésznek.

1/b,   A fakitermelés műveleti. A döntés munkarendje:
A fakitermelés a fa döntésével kezdődik, a gallyazással és darabolással folytatódik. mint  fűrészelési munkafolyamat.
Döntésnek nevezik, azt a műveletet amelynek során, az álló fát ,elválasszuk a talajtól.

A döntés munkarendje:


-A döntendő fa felkeresése


-A döntési irány megválasztása


-Az eszközök elhelyezése


- A fa környékének megtisztítása  2m-es sugarú körben. Döntési irányba 70cm.


- Menekülő útvonal elkészítése  5m x 75cm


- Terpeszek eltávolítása


- A hajk elkészítése


- Döntő fűrészvágás

1/c, Orvosi vizsgálatok rendje és szerepe:
Általános orvosi vizsgálatok 2-3 évente 

Hallásvizsgálat 2 évente

Vibrációs vizsgálat 1 évente

2/a,  A  M.F   üzemanyag ellátó berendezése:
Az üzemanyag-ellátó  berendezés feladata
Az üzemanyag tárolása , szállítása és motorba juttatása

Részei: üzemanyag tartály záró sapkával és szellőző résszel.

Hajlékony műanyag cső szűrővel

Karburátor,levegő szűrő

2/b.  A fa fizikai tulajdonságai: 

Felületi tulajdonságok: szín, szag, fény, rajzolat

Anyagi tulajdonságok: keménység, szilárdság, rugalmasság, megmunkálhatóság, és tartósság-

2/c. Ismertesse az EBSZ előírásait az elsősegély nyújtással kapcsolatban:.
Két főnél több dolgozónál kiképzett személy szükséges.  Létszámnak megfelelő mentődoboz.

Legközelebbi orvosi ellátás ismerete.

Vipera veszélyes helyen az ellenszérum helyének ismerete. Szállító eszköz biztosítása.

3/a.  A porlasztó feladata , beszabályozása:
Fő feladata: megfelelő arányban tartani a levegő és benzin arányát, és ezt eljuttatni a forgattyús házba, hideg indítási, alapjárati, és részterhelési csavarok találhatók rajta.

Az  L  és a H  jelű (a H főfúvóka) csavarok beállítása az előírt mértékkel történik-

3/b. A fahibák felsorolása és hatása a választékolásra:.

Törzsalaki hibák: görbeség, villásodás,  sudarlóság , tővastagodás.
Fatest felépítéséből származó hibák: évgyűrű hiba, göcsösség , szabálytalan rostlefutás.

Külső behatásra keletkezett fahibák: Légkör okozta: száradás, fagyrepedés, törés és villámkár.






Gombák okozta: felületi elszíneződés, fülledés ,korhadás, 






Rovar okozta:   cincér, szú, darázs ,hangya, lepke

A fahibák méretei döntik el, hogy a fa  anyagából milyen kereskedelmi választék készülhet

3/c  Munkaruha , védőruha:  Az EBSZ által előírt védőfelszerelések:
Az EBSZ előírja ,hogy az időjárásnak megfelelő munkaruhát kell hordani.

Motorfűrészes munkáknál kötelező a vágásbiztos nadrág, és a védősisak, fülvédő, vibrációs kesztű, és a csúszásmentes orrbetétes bakancs
4/a A motorfűrész lánckenő olaj ellátó berendezései: 

Feladata:  az olaj tárolása és szállítása a furatokon át a vezető lapra.

Részei: Olaj tartály záró sapkával és a szellőző résszel, hajlékonycső szűrővel, olaj szivattyú,      olaj furatok

4/b Keménylombos fafajok jellemzői termelhető választékok:.

A szállító edények elhelykedésük alapján általában gyűrűs likacsnak, kemény fák és színes gesztűek (bükk, tölgy, cser, akác, gyertyán, kőris, szil, eper,)

Készíthető választék: fűrész áru, donga, talpfa, parketta, bányafa, bútoranyag.

4/c Melyek a motorfűrészes munkák során fellépő foglalkozási ártalmak:.

Halláskárosodás.

Vibrációs megbetegedés.

5/a : Az olajszivattyú működése ,beállítása:.

A dugattyú a szivattyú házban alternatív mozgást végez. Az egyik irányba szívja az olajat a tartályból a másik oldalra nyomja az olajat a furatokon keresztül a vezetőre és a láncra.

Amelyeken van beállító csavar afelé csökken + felé növelem az olaj mennyiséget.
5/b A lágy lombos fafajok jellemzői termelhető választékok.:
A szállító edények elhelyezkedésük alapján szórt likacsúak: (nyárfák, füzek, nyír, hárs, éger, juhar)

Készíthető választék: rostfa, papírfa, ládagyártás, raklap, farostlemez, furnér, bútoripar.

5/c Melyek az erdőben és egyéb lakott területen kívül fakitermelési munkálatokra           vonatkozó E.B.Sz.. előírások?

Fakitermelésben csak olyan dolgozót szabad foglalkoztatni, aki szellemileg és fizikailag alkalmas motorfűrészes munkáknál. Csak olyan személy dolgozhat, aki 21-ik életévét betöltötte.

Jogosítvánnyal rendelkezik.

És a jogosítványa érvényes.

6/a A motorfűrész biztonsági berendezései:

Rezgéscsillapítású fogantyú keret, kézvédő, láncfék, rönk támasz, lánc forgó csap, gáz rögzítő billentyű, stop kapcsoló, fogantyú fűtés, lánc védő burkolat,

6/b Fenyő fafajok jellemzői, termelhető választék:
Könnyű,  rugalmas, szabályos rost lefutás megmunkálásuk nagyon könnyű (luc, jegenye, erdei, borovi, fekete, vörös, boróka, tiszafa)

Termelhető választékok: fűrész rönk, bányafa, oszlopfa, tetőanyag, tűzifa,

6/c Melyek a fadöntésre vonatkozó EBSz előírások?

A döntés csak akkor szabad elkezdeni, ha meghatároztuk a várható elmozdulási irányt és mértékét. Kétszeres fahossz sugarú körön belül senki sem tartózkodhat.

Behajkolt fát állva hagyni TILOS.

TILOS  döntést végezni ha a látási viszonyok olyanok hogy a kétszeres fahossztól kisebb.

Ha a lombkorona kilengése az 50 cm-t meghaladja villámlás esetén és -15 fok alatt.

7/a  A motorfűrész indítóberendezése:
Feladata: a forgattyús tengelyt mozgásba hozni.

Részei: berántó fogantyú

             berántó zsinór

             kötél görgő

             visszahúzódó rúgó

7/b A hajk fogalma, szerepe és méretei, előírása az EBSz szerint:
A hajk a fa döntési irányába eső oldalon kialakított általában ék alakú bevágás, amelynek alsó lapja (alap) vízszintes.
Szerepe: A fa tervezett irányba dől és megakadályozza a fa felhasadását.

Méretei: A hajk alap mélysége a tőátmérő 1,10-1,4. A hajk tető minimum 45 fokos bevágás.

7/c Ismertesse a felkészítési műveletekre vonatkozó EBSz előírásokat!

Megfelelő nagyságú hely kiválasztása.

Az apró választék és a rönk anyagok helyének kijelölése. Az apró választékot sarangba, a rönköt máglyába.

Elmozdulás ellen rögzíteni. A göcsöket eltávolítani, rönknél a repedéseket S-kapoccsal megfogatni.

8/a A hűtés szerepe és megoldása motorfűrésznél:
Turbó ventilátoros levegőhűtés.

A ventilátor lapát a lendkeréken helyezkedik el. Forgás közben egyik oldalon szívja, a másikon fújja a levegőt a hengerbordákra. A henger bordákat mindig tisztán tartani.

8/b Törési léc és törési lépcső fogalma, szerepe, méreti előírásai az EBSz szerint.:
Döntéskor az elfűrészeletlen rész a fa döntése közben eltörik, ezt nevezzük törési lécnek.

Döntő vágással tilos átvágni.

Méretei: Az átmérő 1,10 – de a törési lépcső a hajk alap síkja és a döntő vágás közötti rész.

A törési lécnek a döntés irányításában, és a dőlés késleltetése a szerepe.

A törési lépcső szerepe megakadályozza a fa felhasadását, felszakadását, és a tervezett irányba dől a fa.

8/c Melyek a lakott területen végzett fakitermelés munkára vonatkozó EBSz előírások?

Csak olyan személy végezhet lakott területen fadöntést, akinek erre külön jogosítványa van.

Ha szükséges a vezeték kikapcsolásáról értesíteni kell az üzemeltetőt. 100 méterre őröket kell felállítani. A kidöntött fát azonnal fel kell dolgozni.

9/a A fordulatszám határolás fogalma megoldása a motorfűrészeknél.:
Hogy a megengedett fordulat felett ne tudjuk használni.

Megoldása: Régebbi típusoknál a karburátorba van kialakítva. Újabbaknál a gyújtás rendszerbe van kialakítva.

9/b A gallyazás fogalma. Gallyazás kézi szerszámokkal, motorfűrésszel és többcélú gépekkel fekvőfa és állófa gallyazás:.

A fa palást síkjában levágjuk a gallyakat, ágakat, csonkokat, hajtásokat.

Fekvő fa: A tő felől kezdjük, először az akadályozó gallyakat, utána a feszültséget okozó gallyakat majd a fő ágakat távolítsuk el.

Álló fa gallyazása motorfűrésszel vállmagasságig, efölött emelő kosárból vagy ágnyesővel, kézi szerszámmal alul-felül rögzíthető egyágú létráról. A létrán fel kell tüntetni a teherbírását.

18-50 év közötti gallyazhat külön orvosi vizsga szükséges.

Fekvő fa gallyazása biztonsági 5 m. Álló fagallyazás egy fa hossz, minimum 10 m.

9/c Ki lehet fakitermelő vállalkozó?

Fakitermelő jogosítvánnyal rendelkezzen. Magyar állampolgár legyen, bejelentett lakcím.

Büntetőeljárás nem folyik ellene. Nincs köztartozása, adószám, társadalombiztosítás.

Pénzintézetnél bankszámlát nyitni.

10/a A láncfék feladata és működése.:
A motorfűrész felcsapódásakor lefékezi a láncot.

Működése: A kézvédő hozza működésbe, egy szalagfék rászorul a csillagkerékre és lefékezi.

10/b Darabolás végrehajtása feszültségmentes fánál.:
Feszültségmentes fánál a fűrész alapélével vágunk fordított és támasztott legyező vágással.

A befejező vágás párhuzamos a földbe vágás elkerülése végett.

10/c Mit kell tartalmazni egy vállalkozói szerződésnek? 

Megbízó és megbízott adatait, 

Megbízás tárgyát,

Az elvégzendő munka kezdeti és befejezési időpontját

Rögzíteni kell a baleset és kár felelősségét.

Munkáért járó bért,

Fizetési határidő,

Fakitermelésnél az erdő részlet pontos megnevezése, tulajdon viszonya és a termelhető választékot.

11/a Egyszerű vagy munkahelyi láncélezés.:
Szükség szerint a megfelelő átmérőjű reszelővel, a megfelelő szögben reszelővel élezem a láncot.

11/b Darabolás végrehajtása feszültségi állapotban lévő fáknál.:
Feszültségi állapotban lévő fánál meg kell állapítani, hogy melyik a húzott és nyomott oldal.

Mindig a nyomott oldalon kezdem a vágást. Az átmérő 1/3-áig befűrészelek és a húzott oldalon fejezem be a vágást.
11/c Melyek a Munka Törvénykönyvének fő részei?

1. Bevezető rendelkezések

2. Munkaügyi kapcsolatok

3. Munkaviszony

4. Munkaügyi viták

5. Közalkalmazottak jogállása

6. Vegyes és átmeneti rendelkezések.

12/a  A motorfűrészek bejáratásának szabályai a karbantartás fontossága.:
A motorfűrészt a gyári előírt utasítás alapján kell bejáratni. Ha a gyártó cég nem ír elő külön bejáratást, akkor a fokozatosság elvét kell betartani. Először kisebb átmérőjű fát darabolunk, majd vastagabbat és csak ezután lehet teljesen igénybe venni a motorfűrészt.

A karbantartás a motorfűrész élettartamát hosszabbítja meg és a balesetmentes motorfűrész.

12/b Központos súlyvonalhelyzetű fák döntése.:
Ha a tőátmérő 10-15 cm a döntés végrehajtása: hajk elővágás és döntő fűrészvágás.
Ha a tőátmérő nem haladja meg a lap hosszát: hajk készítés, döntő fűrészvágás, ami legyező vagy párhuzamos.

Ha a tőátmérő a vezető lemez másfélszerese vagy nagyobb: hajk készítés, döntő fűrészvágás.

A hajk tető közepébe irányított szúró vágást kitágítjuk mindkét irányba a rést és ezután támasztott és fordított legyezővel átvágjuk a fát.

12/c Hogyan létesíthető munkaviszony?
Munkáltató és munkavállaló között szerződésben jön létre.
Lehet: határozott időre

           határozatlan időre

           szerződéses





munkaviszonyt kötni.
13/a Ismertesse a motorfűrész napi karbantartását!

Munkakezdés előtti

Munka közbeni

Munka befejezési karbantartás.

13/b Kishúzású fák döntése:
Hasonló mint a központos súlyvonalú fák döntése, de itt a hajkot a húzással ellentétesen a nyomott oldalon kell elkészíteni.

13/c Mi a különbség a munkaviszony megszűnés és a munkaviszony megszüntetése között?
A munkaviszony megszűnik, ha a vállalat csődbe megy, ha a munkavállaló meghal

A munkaviszony megszüntetése

    vagy a munkáltató vagy a munkavállaló mond fel.

14/A A motorfűrész biztonsági berendezései:

Rezgéscsillapítású fogantyú keret, kézvédő, láncfék, rönktámasz, láncfogó csap, gáz rögzítő billentyű, stop kapcsoló, fogantyú fűtés, lánc védő burkolat.

14/b Nagyhúzású fák döntése:
Nagyhúzású fát csak a húzás irányába szabad dönteni.

1. Befűrészeljük a hajk alapot.

2. Beütünk a hajk alapba 1-2 éket.

3. Megfelelő törési léc és törési lépcső meghagyásával szúró vágást alkalmazunk.

4. Kiütjük az ékeket és kivesszük a hajk tetőt.

5. A már kialakított döntő fűrész vágásba belülről kifelé átvágjuk a fát.

14/c Melyek a munkavállalók jogai és kötelességei?
A jogot az alkotmány biztosítja minden állampolgárnak a munkához való jogot.

Az előírt eszközök és védő felszerelések biztosítása.

Ezek hiánya vagy az előírtaknak nem megfelelő munkavégzést meg kell tagadni.

A munka törvénykönyvében előírt jogok követelése.
15/a A profilba hozó lánc élezés eszközei, az élesítés menete:
Eszközei: mérő eszköz, gömbölyű és lapos reszelő, ellenőrző sablon,

Megkeresem a legkisebb gyalufogat, és ehhez kell éleznem. 

Mélység határoló beszabályozása.

15/b A ledarabolásos gyérítés technológiája:
Csak az a személy végezheti, aki erre külön tanfolyamot végzett.

15/c Mit szabályoz a Kollektív Szerződés?

Munkáltató és munkavállaló közötti olyan rendeletek amelyet a Munka törvénykönyve részletesen nem tartalmaz.

1. A foglalkoztatás helye és ideje.

2. A munkaidő meghatározása.

3. A munka és túlmunka díjazása.

4. A munka és védőruha biztosítása.

5. A pihenőnap és szabadság biztosítása.

6. A felmondási idő és végkielégítés.

16/a A fűrészelőrész felépítése, jellemzői:

Vezető lemez: lánc, csillagkerék, láncfeszítő szerkezet, olajozó berendezés, orrkerekes, orrkerék, nélküli láncvezető horony, olaj furatok, lánc feszítő csap furatai,

Lánc: jobbos, balos gyalufogak, hevederek, láncvezető szeg, gyalufog rész, él és mélység határoló.

16/b A választékolás alapelvei. A legfontosabb primér választékok méretei és minőségi előírásai:
Mindig a törzsből a legértékesebb választékot kell előállítani. Törekedni kell a minél hosszabb választékok készítésére. Mindig a legértékesebb szakasznál kezdjük a választékolást. Tér görbéből síkgörbét, sík görbéből lehetőleg egyenes szakaszokat kell választani.

Késelési rönk, lemez ipari rönk, fűrész rönk, rúd fa, oszlop félék, bányafa, fagyártmányfa, papírfa, Magyar szabvány szerint.
16/c Az erdei tüzek okai, megelőzésük, oltásuk lehetőségei:
Az emberi felelőtlenség.

Üzemanyag tárolásával kapcsolatos rendszabályok be nem tartása.

Tároló közelében dohányozni TILOS!

Az üzemanyagot sík területen tároljuk.

A motorfűrészt a tárolótól 5 m-nél közelebb járatni TILOS!

Tűz esetén értesíteni a tűzoltóságot.

A tűz továbbterjedésének megakadályozása.

17/a A fűrészelőrész karbantartása:
Vezető lemez, csillagkerék lánc, láncfeszítő szerkezet, olajozó berendezés, orrkerekes, orrkerék nélküli, láncvezető horony, olaj furat, láncfeszítő csap furatai, 

Lánc: jobbos-balos gyalufogak, hevederek, lánc vezetőszeg, gyalufog rész, él és mélység határoló.

17/b Különleges fák döntése. Fadöntés rendkívüli körülmények között.
Tőkorhadt vagy lábon száradt fát lehetőleg a húzási irányba döntsük, lehetőleg csörlő vagy döntővillát alkalmazzunk.

Éket nem szabad használni.

Tőben elágazó fák döntése. A döntővágás magasságában függőlegesen beszúrjuk a fába és hátéli párhuzamos vágással szétválasztjuk a törzset.
A könnyebben dönthető fát behajkoljuk és kidöntjük. Majd a másikkal is így teszünk.

Fennakadt fát 8-10 cm-ig kézzel is levehetjük. 10-25 cm átmérőjű fánál döntővillát, rönk fordítót vagy kézi csörlőt kell alkalmazni.

Fennakadt fát tilos rádöntéssel leüttetni.

Tartó fát kivágni vagy ledarabolni tilos.

17/c A gallyazásra vonatkozó EBSz előírások.

Fa felől kell elkezdeni először az akadályozó azután a feszülő gallyat majd fő ágakat távolítom el egy síkba a palásttal.

Egy fán csak egy ember dolgozhat.

5 m-en belül más nem tartózkodhat. 

A fa várható elmozdulását figyelni kell.

18/a Ismertesse a motorfűrészek erőátviteli berendezését, feladatát, működését, hibáit, elhárításukat:
A centrifugális tengelykapcsoló a főtengelyre van felszerelve. Forgás közben a röpsúlyok neki feszülnek a csillagkerék dobjának és a csillagkerék meghajtja a láncot.

Feladata: Oldható és zárt kapcsolat létesítése a motor és a fűrészelőrész között.

Hibái: Visszahúzó rúgó törése, röpsúly kopása, javítása, csere.
18/b Erdei választékok felkészítése:
Darabolás: A kijelölt helyen legyen a vágás és merőleges. Az anyag ne repedjen meg az ág göcsöket, a terpeszeket és a szakállt el kell távolítani.

18/c A darabolásra vonatkozó EBSz előírások:

A tő felől kell elkezdeni.

Egy fán csak egy ember dolgozhat.

Fára ráállni TILOS.

Ha szükséges ki kell támasztani vágásékkel vagy 70 cm-re lábbal.

2 m-es körzetben más nem tartózkodhat.

19/a Az indító berendezés leggyakoribb meghibásodásai, a hibák elhárításai:
Részei: berántó fogantyú

             berántó zsinór

             kötél görgő
             visszahúzó rúgó

19/b Az erdei választékok készletezése és számbavétele:
A kitermelt anyagot készletezni kell.

Az apró választékot sarangba (tűzifa, rostfa, papírfa) 1 x 1 x 1,75 (Erdei köbméter)

A rönk féleségeket máglyába rakjuk.

A faanyagot elmozdulás ellen biztosítani kell.

A rönk vastagabbik felén tüntetjük fel a hosszát és az átmérőt. Majd ezek alapján köböző könyv segítségével kiszámítjuk a tartalmát.

A rönk átmérőjét a vékonyabbik felén kell mérni.

A rúdanyagot és a szerfa számbavétele táblázatok szerint történik.

19/c Ismertesse a fakitermelési munkák során alkalmazandó kézi eszközöket!

Kombinált fejsze, ékek, döntő villa, rönkfordító.

20/a Ismertesse a leggyakrabban alkalmazott motorfűrészre szerelt adapterek felépítését!
Tisztító adapteres fűrész erre szerelhető:

Damil fej, műanyag lengőkés bozótvágó csillag, cirkula korong,

Gödörfúró

Sövényvágó

Motoros ágnyeső

20/b Hogyan történik a tisztítás, ágnyesés motorfűrészre szerelt adapterekkel?

Egy fa hossz minimum 10 m.

Fixrudas és teleszkópos.

20/c A motorfűrészek kezelésének személyi és tárgyi feltételei.:
Érvényes jogosítvánnyal rendelkezzen 21. életévét betöltötte.

Munkaképes állapotban legyen.

Az előírt munkagépek és védőeszközök megléte.

Tárgyi feltétele: Megfelelően karbantartott eszközök és szavatosságon belüli védő eszközök.

